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14-004 TECMAXX - Smar miedziany 

 

Zastosowanie 

Wielozadaniowa pasta montażowa na bazie drobnocząsteczkowej miedzi przeznaczona do smarowania i 

zabezpieczania elementów w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Smar tworzy trwałą warstwę 

uszczelniającą, chroniącą przed korozją i ścieraniem oraz wypłukiwanie wodą. Pozwala na łatwy montaż i 

późniejszy demontaż elementów bez uszkodzeń. Nadaje się do smarowania śrub i nakrętek, połączeń 

gwintowych, świec zapłonowych, sworzni i czopów. Eliminuje piszczenie i skrzypienie. Nie należy stosować do 

elementów aluminiowych. 

Specyfikacja DIN 51502: KPF2U-20; ISO: L-XBGHB2 

Dane techniczne 

Wymagania Jednostka Wynik Metoda 

Wygląd - jednorodny wzrokowo 

Kolor - brązowo-miedziany wzrokowo 

Klasa NLGI - 2 DIN 51825 

Penetracja bez ugniatania 1/10 mm 290 PN-ISO 2137:2011 

Typ zagęszczacza - bentonit - 

Temperatura kroplenia °C nietopliwy PN-ISO 2176:2011 

Temperatura pracy °C -20 ÷ 1100 - 

Działanie korodujące na płytce 

z miedzi, 24 h, 100°C 
stopień korozji 1 PN-EN ISO 2160:2004 

Lepkość oleju bazowego mm²/s 500 PN-EN ISO 3104:2004 

 

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli 

używany jest zgodnie z zastosowaniem zalecanym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest 

dostępna na żądanie u swojego dystrybutora. W przypadku utylizacji zużytych środków smarowych należy 

postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.  
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Magazynowanie i transport 

Produkt należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody 

i zanieczyszczeń mechanicznych. Produkt może być przewożony środkami transportu samochodowego w 

beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych – nie stwarza zagrożeń. 

Opakowania: aerozol 200ml 

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drazniaco na skóre. 

Podejrzewa sie, ze działa szkodliwie na płodnosc lub na dziecko w łonie matki. Moze powodowac 

uszkodzenie układu nerwowego poprzez długotrwałe lub narazenie powtarzane. Działa szkodliwie na 

organizmy wodne, powodujac długotrwałe skutki. Chronic przed dziecmi. Przechowywac z dala od zródeł 

ciepła, goracych powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych zródeł zapłonu. Nie palic. Nie 

rozpylac nad otwartym ogniem lub innym zródłem zapłonu. Nie przekłuwac ani nie spalac, nawet po zuzyciu. 

Unikac wdychania rozpylonej cieczy. Unikac uwolnienia do srodowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: 

Umyc duza iloscia wody i mydła. W przypadku złego samopoczucia zasiegnac porady/zgłosic się pod opieke 

lekarza. Przechowywac pod zamknieciem. Chronic przed swiatłem słonecznym. Nie wystawiac na działanie 

temperatury przekraczającej 50°C. Zawartosc/pojemnik usuwac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 

 


