
Wci¹gnik elektryczny 
Modele: DED7914

INSTRUKCJA OBS£UGi
z  Kart¹ Gwarancyjn¹ 

1. Deklaracja zgodnoœci WE (EC)
2. Przeznaczenie wci¹gnika
3. Ograniczenia u¿ycia
4. Dane techniczne
5. Bezpieczeñstwo pracy
6. Przygotowanie do pracy
7. W³¹czanie wci¹gnika

SPIS TREŒCI:

Podczas pracy urz¹dzeniem zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych 
zasad bezpieczeñstwa pracy, w celu unikniêcia wybuchu po¿aru, pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym lub obra¿enia mechanicznego.

Przed przyst¹pieniem do eksploatacji elektronarzêdzia prosimy uprzejmie o 
zapoznanie siê z treœci¹ Instrukcji Obs³ugi. Prosimy o zachowanie Instrukcji.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji 
Obs³ugi  wp³ynie na przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa wci¹gnika.
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 9.  Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe
10. Samodzielne usuwanie usterek
11. Kompletacja wci¹gnika oraz uwagi koñcowe
12. Rysunek z³o¿eniowy, wykaz czêœci
13. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu  
siê zu¿ytego sprzêtu
14. Schemat elektryczny 

 8. U¿ytkowanie wci¹gnika

1. 
2. Otwór w korpusie wci¹gnika do mocowania haka 
sta³ego (praca ze zbloczem)
3. DŸwignia wy³¹cznika krañcowego

Obejmy mocuj¹ce wci¹gnik 4. 
5. Hak sta³y z lin¹
6. Przycisk wy³¹cznika stopu awaryjnego
7. Przyciski w³¹cznika steruj¹cego “góra - dó³”

Zderzak wy³¹cznika krañcowego

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.
Fot. nr 1 (wci¹gnik DED7911) - praca bez zblocza i ze zbloczem

Wa¿na od: 
01 styczeñ 2013 r.  

Instrukcja oryginalna

15. Karta Gwarancyjna 



 2. Przeznaczenie wci¹gnika elektrycznego
Wci¹gnik elektryczny jest produktem technologicznie zaawansowanym zaprojektowanym do unoszenia w pionie 

przedmiotów o wadze zadeklarowanej w danych technicznych i odpowiedniej do modelu wci¹gnika. 
              Sposób u¿ytkowania szczegó³owo opisano  w dalszej czêœci Instrukcji. 

 3. Ograniczenia u¿ycia
            Wci¹gnik mo¿e byæ u¿ytkowany tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej “Dopuszczalnymi warunkami pracy”.
     W konstrukcji i budowie wci¹gnika nie przewidziano jego  zastosowania eksploatacyjnego w warunkach  
przemys³owych lub profesjonalnych/zarobkowych. Urz¹dzenie jest przeznaczone dla majsterkowiczów i u¿ytkowania w 
warunkach przydomowych. 

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynnoœci obs³ugowe nie 
opisane w Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i powoduj¹ natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych. 
U¿ytkowanie elektronarzêdzia niezgodne z przeznaczeniem lub treœci¹ Instrukcji Obs³ugi spowoduje natychmiastow¹ utratê 
Praw Gwarancyjnych.

 4. Dane Techniczne
Typ maszyny                                             DED7911                     DED7913                       DED7914                             

                  
Napiêcie pracy                                                                                                              230 V,    50 Hz                                  
Silnik                                                                                                                     indukcyjny jednofazowy
Moc znamionowa silnika                                                               550 W                           1000 W                          1000W                       
Narzêdzie klasy                                                                                                                       I         
Maksymalne obci¹¿enie                                                               125 kg                           200 kg                            250 kg
Maksymalne obci¹¿enie z zastosowaniem zblocza                       250 kg                           400 kg                            500 kg
Prêdkoœæ podnoszenia                                                                                                     10 m/min   
Prêdkoœæ podnoszenia z zastosowaniem zblocza                                                               5 m/min
Maksymalna wysokoœæ podnoszenia                                                                                   12 m
Maksymalna wysokoœæ podnoszenia z zastosowaniem zblocza                                             6 m          
D³ugoœæ liny wci¹gnika                                                                                                       12,5m       
Œrednica liny wci¹gnika                                                               3 mm                             3,5 mm                            4 mm                                                                                                        

 

Dyrektor Techniczny
mgr in¿   Waldemar £abudzki
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 1.  DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE dla partii: 11300001-11300700
DEDRA EXIM Sp z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e:
Maszyna: Wci¹garka elektryczna
Nr katalogowy: DED7914
Funkcja: Patrz Instrukcja Obs³ugi
Rok produkcji: 2013
do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):

  w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej 
(Electromagnetic compatibility) 

2006/42/EC   w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych maszyn (Machinery  safety)

oraz wymagania zasadnicze w RP: 
Dz. U.2007 nr 82 poz. 556     

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych
     wymagañ dla maszyn

Zastosowane normy zharmonizowane: 

Pruszków  2013-01-01
Deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie 
zmieniona,przebudowana lub jest u¿ytkowana niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.   
Osoba upowa¿niona do przygotowywania i sporz¹dzania deklaracji zgodnoœci oraz 
dokumentacji technicznej: kierownik dzia³u technicznego i serwisu - Grzegorz Ratyñski
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

2004/108/EC
co  potwierdzono certyfikatem nr. AE 501938070001  wydanym przez 

TÜV Rheinland LGA Product Safety GmbH Tillystrasse 2  - 90431 Nurenberg

co potwierdzono certyfikatem nr. AM 502315360001, wydanym przez TÜV Rheinland LGA Product Safety 
GmbH Tillystrasse 2  - 90431 Nurenberg

Dz. U.2008 nr 199 poz. 1228 

EN 55014-1:2006+A1 ; EN 55014-2:1997+A1+A2, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 14492-
2:2006+A1, EN 60204-32:2008

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY
S3 25% -  praca przerywana (wszystkie modele)

czas pracy 2,5 min - wy³¹czenie, przerwa w pracy 10 min
U¿ytkowanie wci¹gnika dopuszczalne jest jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych.

 5. Bezpieczeñstwo pracy
Prosimy uprzejmie o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem maksymalnego ograniczenia 

mo¿liwoœci powstania urazu, b¹dŸ wypadku spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub nieznajomoœci¹ Przepisów 
Bezpieczeñstwa Pracy.

1. Elektronarzêdzie mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a  treœæ Instrukcji Obs³ugi.
2. W czasie pracy nale¿y stosowaæ œrodki ochrony osobistej:,  odzie¿ ochronn¹, rêkawice, kask, obuwie z wk³adk¹ chroni¹c¹ palce  stóp .
3.Wszelkie regulacje, konserwacje, lub czynnoœci obs³ugowe nale¿y wykonywaæ przy  od³¹czonej wtyczce z gniazdka zasilaj¹cego.
4. Nie chwytaæ liny wci¹gnika go³¹ rêk¹ podczas pracy co stwarza ryzyko zranienia palców i d³oni. Nie przebywaæ w obszarze pracy 
wci¹gnika.

Masa  brutto                                                                                       11,5 kg                      17,5 kg                     17,8 kg                                
Stopieñ ochrony przed dostêpem wilgoci i cia³ obcych                                                            IP 44
Poziom ciœnienia akustycznego Lpa                                                     56 dB                         58 dB                        58 dB

DOZÓR TECHNICZNY UPROSZCZONY (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2002r-Dz. U. Nr 120 poz.1021)
Zwolnione z decyzji zezwalaj¹cej na eksploatacjê wydawanej przez Prezesa UDT

 (Dz.u. Nr 12  poz. 1321 ze zm;  Dz. U. Nr 96  poz. 959)

 5.Przewód zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czaæ do wci¹gnika  jedynie na czas pracy. Po w³¹czeniu elektronarzêdzia w miejscu pracy nie mog¹ 
przebywaæ osoby nie powo³ane. Maszyna jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, dlatego nale¿y do³o¿yæ szczególnej troski, by 
urz¹dzenie by³o absolutnie niedostêpne dla dzieci.
 6.Nale¿y utrzymywaæ  porz¹dek w miejscu pracy. Ba³agan na stanowisku pracy zwiêksza ryzyko wypadku.

 7. W czasie pracy nie przeci¹¿aæ maszyny - nie u¿ytkowaæ wci¹gnika do celów dla jakich nie jest przeznaczony.

 8. W czasie pracy przyj¹æ tak¹ pozycjê, aby nie przewróciæ siê. 

9.Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem pracy, sprawdzaæ stan techniczny wci¹gnika. Sprawdziæ czy wszystkie czêœci ruchome dzia³aj¹ 
poprawnie i  czy inne czêœci nie s¹ uszkodzone. Regularnie kontrolowaæ stan liny wci¹gnika oraz mocowania wci¹gnika.

10. Zabronione jest praca ,podczas  której  przekraczane s¹  zadeklarowane wartoœci w Danych Technicznych.

11.Przed pierwszym w³¹czeniem  sprawdziæ czy napiêcie zasilania odpowiada wartoœci podanej na tabliczce    znamionowej wci¹gnika.

12.Podczas pracy nie dotykaæ rêkoma przewodów wodnych, rur kanalizacyjnych, grzejników i innych elementów infrastruktury 
maj¹cych kontakt z ziemi¹. 

13. Nie u¿ytkowaæ wci¹gnika w pobli¿u pojemników z ³atwopalnymi cieczami lub gazami.
14. Zabronione jest pozostawianie maszyny na deszczu, b¹dŸ u¿ytkowanie jej przy dostêpie wilgoci.
15. Nie ci¹gn¹æ za kabel zasilaj¹cy przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka.
16. Kontrolowaæ ka¿dorazowo i starannie zamocowanie podnoszonego ³adunku.
17. Nie podnosiæ ³adunków o wadze przekraczaj¹cej dopuszczalne obci¹¿enia wci¹gnika. 
18. Nie podnosiæ osób za pomoc¹ wci¹gnika.
19. Nie pozostawiaæ wci¹gnika pod³¹czonego do sieci bez dozoru. Po zakoñczeniu pracy od³¹czyæ wtyczkê od napiêcia zasilaj¹cego.

Wci¹gnik elektryczny jest tak skonstruowany, ze wymaga zamocowania (podwieszenia) na belce noœnej. Do tego celu s³u¿¹ 
dwie obejmy oraz cztery œruby  M8 - dla modelu DED7911 oraz M10 - dla modeli DED7913 i DED7914  bêd¹ce integralnym 
wyposa¿eniem maszyny. Obejmy nale¿y na³o¿yæ od góry na belkê noœn¹ (mo¿e byæ to rura, profil kwadratowy lub prostok¹tny) i  
œrubami mocno przykrêciæ do korpusu wci¹gnika tak by wci¹gnik nie da³ siê przesun¹æ na belce noœnej.
UWAGA !!!
       Wytrzyma³oœæ belki noœnej do której  wci¹gnik ma byæ zamocowany winna byæ obliczona przez osobê o odpowiednich 
kwalifikacjach do jej okreœlenia.
       Konstrukcja wci¹gnika nie przewiduje mocowania go do pod³o¿a i stosowania bloczka zaczepianego na belce noœnej. 
Wci¹gnik MUSI byæ mocowany korpusem do belki noœnej.
          Po zamocowaniu wci¹gnika do belki nale¿y bezwzglêdnie skontrolowaæ prawid³owoœæ nawiniêcia liny na bêben (Rys 2). 
Lina winna byæ nawiniêta na bêben zwój obok zwoju ze skokiem odpowiadaj¹cym œrednicy liny. Ka¿de inne u³o¿enie 
(nawiniêcie) liny tzn. zbyt luŸne lub na krzy¿ jest nieprawid³owe.

  6. Przygotowanie do pracy

               DED7911 cd              DED7913 cd             DED7914 cd
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�LE �LE PRAWID£OWO
7. W³¹czanie wci¹gnika
         Przed pod³¹czeniem wci¹gnika  nale¿y upewniæ siê czy napiêcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce 
znamionowej wartoœci. Instalacja zasilaj¹ca maszynê powinna byæ wykonana przewodem miedzianym o minimalnym 
przekroju co najmniej 1,5 mm kwdr oraz powinna byæ poprowadzona do bezpiecznika o wartoœci 6 A. Gniazdko zasilaj¹ce 
musi byæ bezwzglêdnie wyposa¿one w sprawnie dzia³aj¹c¹ instalacjê ochronn¹. Dodatkowo instalacja zasilaj¹ca musi byæ 
wyposa¿ona w wy³¹cznik  ró¿nicowo-pr¹dowy.
        Przewód elektryczny nale¿y tak u³o¿yæ by w czasie pracy nie by³ nara¿ony na jakiekolwiek uszkodzenia i nie 
przeszkadza³ w pracy. W przypadku koniecznoœci zastosowania przed³u¿acza przewodu zasilaj¹cego nale¿y pamiêtaæ by by³ 
on z przewodem ochronnym. D³ugoœæ przed³u¿acza winna byæ tak dobrana by absolutnie nie przeszkadza³ w pracy - nale¿y 
zastosowaæ jak najkrótszy.
             Wci¹gnik elektryczny po zainstalowaniu na belce noœnej w sposób opisany wczeœniej mo¿na pod³¹czyæ do gniazdka 
zasilaj¹cego. Wy³¹cznik wci¹gnika oraz przycisk steruj¹cy  znajduj¹ siê w ¿ó³tej rêkojeœci po³¹czonej przewodem z silnikiem 
maszyny. Czerwony grzybek  wy³¹cznika awaryjnego ( STOP) nale¿y obróciæ zgodnie ze strza³k¹ na nim umieszczon¹. 
Grzybek unosi siê powoduj¹c podanie napiêcia na przyciski steruj¹ce podnoszeniem i opuszczaniem. Naciœniêcie górnego 
czêœci przycisku steruj¹cego zgodnie  ze strza³k¹ “góra” spowoduje nawijanie liny na bêben i podnoszenie siê haka. 
Podobnie naciœniêcie przycisku wy³¹cznika zgodnie ze strza³k¹ “dó³” spowoduje opuszczanie haka. Zwolnienie nacisku na 
którykolwiek przycisk wy³¹cznika bêdzie powodowa³o natychmiastowe zatrzymanie pracy silnika maszyny. W przypadku 
potrzeby natychmiastowego zatrzymania wci¹gnika i od³¹czenia napiêcia na przycisku steruj¹cym, a tak¿e zabezpieczenia 
maszyny np.  przed dostêpem  dzieci, wystarczy wcisn¹æ (uderzyæ d³oni¹) w czerwony grzybek awaryjnego zatrzymania. 
          Dodatkowo wci¹gnik posiada dwa wy³¹czniki krañcowe. S¹ to elementy zabezpieczenia przed podniesieniem ³adunku 
zbyt wysoko (jeden) oraz zabezpieczaj¹ce przed nawiniêciem siê liny w drug¹ stronê po jej ca³kowitym rozwiniêciu (drugi). 
Naciœniêcie obci¹¿nika liny na ramiê wy³¹cznika podczas podnoszenia ³adunku spowoduje natychmiastowe zatrzymanie 
pracy. Podobnie, podczas opuszczania na pe³n¹ d³ugoœæ liny, wy³¹cznik krañcowy drugi nie pozwoli na nawiniêcie jej w 
drug¹ stronê zatrzymuj¹c pracê.  W takim przypadku nale¿y wcisn¹æ przycisk wy³¹cznika w kierunku podnoszenie “góra”, 

                   PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY NALE¯Y DODATKOWO WYKONAÆ NASTÊPUJ¥CE CZYNNOŒCI:
?Bez obci¹¿enia ³adunkiem sprawdziæ prawid³owoœæ kierunków sterowania naciskaj¹c przyciski wy³¹cznika. Ruch 

powinien byæ zgodnym z oznaczeniami strza³ek na obudowie wy³¹cznika.
? Bez obci¹¿enia ³adunkiem sprawdziæ czy przy ruchu w górê zadzia³a wy³¹cznik krañcowy.  Po dojœciu haka do górnego 

po³o¿enia wy³¹cznik powinien zadzia³aæ przerywaj¹c pracê silnika.
?Obci¹¿yæ wci¹gnik  DED7911 ³adunkiem 125 kg,  DED7913 ³adunkiem 200 kg, a DED7914 ³adunkiem 250 kg, po czym 

unieœæ ciê¿ar na wysokoœæ 10 cm i pozostawiæ w takim stanie na 10 minut. £adunek powinien ca³y czas pozostawaæ na 
tej wysokoœci.    

?Kilkakrotnie podnosiæ i opuszczaæ ³adunek. Po ostatnim zatrzymaniu ³adunek nie powinien siê przesun¹æ o wartoœæ 
wiêksz¹  ni¿ 10 cm. Przesuniêcie ³adunku o kilka milimetrów jest zjawiskiem normalnym, spowodowanym inercj¹.

 8. U¿ytkowanie wci¹gnika elektrycznego
            Po wykonaniu wszystkich czynnoœci opisanych we wczeœniejszych rozdzia³ach instrukcji mo¿na przejœæ do 
eksploatacji wci¹gnika.
                   Niezale¿nie od modelu wci¹gnika istnieje mo¿liwoœæ podwojenia wartoœci podnoszonego ciê¿aru (udŸwigu). Do 
tego celu s³u¿y bloczek z hakiem bêd¹cy w wyposa¿eniu dodatkowym wci¹gnika. Zastosowanie go w sposób uwidoczniony 
na Rys. 3 str 5  pozwoli w przypadku modelu DED7911 na podniesienie ciê¿aru 125/250kg; w przypadku modelu DED7913 
200/400 kg,  a w przypadku modelu DED7914 250/500 kg.
      Dodatkowy hak z bloczkiem nale¿y zamontowaæ na linie wci¹gnika. W tym celu nale¿y odkrêciæ 

Rysunek nr 2   Sposób nawiniêcia liny na bêben
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DED7911
Max 125 kg

DED7913
Max 200 kg

DED7914
Max 250 kg

DED7911
Max 250 kg

DED7913
Max 400 kg

DED7914
Max 500 kg 

Rysunek nr 3       Zastosowanie zblocza - zwiêkszanie udŸwigu

3 œruby ³¹cz¹ce bloczek z hakiem. Nastêpnie nale¿y prze³o¿yæ linê przez bloczek i zamontowaæ hak ³¹cz¹c go ponownie 
œrubami (zobacz Rysunek nr 3 powy¿ej - dodatkowa ramka). Hak na sta³e umocowany do liny zaczepiamy w otwór korpusu 
wci¹gnika a na dodatkowy hak z bloczkiem, który zamontowaliœmy przed momentem zaczepiamy ³adunek przeznaczony 
do podniesienia.
UWAGA!!! 
                Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zastosowanie dodatkowego bloczka z jednej strony dwukrotnie zwiêksza 
udŸwig, z drugiej jednak o po³owê zmniejsza maksymaln¹ wysokoœæ podnoszenia oraz o po³owê zmniejsza prêdkoœæ 
podnoszenia.

               SPECJALNE ZALECENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA !!!

Sprawdziæ czy lina jest prawid³owo nawiniêta na bêben ze skokiem odpowiadaj¹cym jej œrednicy (Rys.2).

Przestrzegaæ wartoœci maksymalnego obci¹¿enia podanej na tabliczce znamionowej wci¹gnika oraz w instrukcji 

obs³ugi, a nie

Nie odwijaæ ca³kowicie liny. Zostawiaæ zapas liny wystarczaj¹cy na dwa owiniêcia bêbna.  

Nie nawijaæ na bêben wiêcej ni¿ 14 m liny. Wiêksza iloœæ liny grozi jej zeœlizgniêciem z bêbna.

Nie u¿ywaæ wy³¹cznika krañcowego do zatrzymywania posuwu w górê. U¿ywaæ przycisków sterowania.

Nie forsowaæ silnika. Przestrzegaæ dopuszczalnych warunków pracy podanych w instrukcji obs³ugi. Je¿eli silnik nie 

mo¿e podnieœæ ³adunku nale¿y zmniejszyæ obci¹¿enie..

 wartoœci¹ udŸwigu podan¹ na haku.

   9. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe
UWAGA !!!
                Przed przyst¹pieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoœci obs³ugowych nale¿y od³¹czyæ wtyczkê z 
gniazdka zasilaj¹cego.
      Elementy ruchome jak u³o¿yskowanie bêbna smarowaæ olejem lub smarami. Regularnie czyœciæ z kurzu wci¹gnik 
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na wy³¹cznik krañcowy. Plastikowe elementy czyœciæ szmatk¹ z dodatkiem ³agodnego myd³a. 
Nie stosowaæ detergentów, alkoholu , benzyny itp. Nie zanurzaæ wci¹gnika w wodzie. Do czyszczenia czêœci elektrycznych 
nigdy nie u¿ywaæ wody ani innych p³ynów.
        Regularnie sprawdzaæ stan liny oraz sposób jej nawiniêcia.
        Kontrolowaæ ka¿dorazowo prawid³owoœæ zamocowania wci¹gnika do belki noœnej. Sprawdzaæ stan œrub mocuj¹cych.
        Dok³adniejszy przegl¹d powierzyæ specjaliœcie.
        Naprawy wewnêtrznych elementów wci¹gnika nie dokonywaæ samemu. Zwróciæ siê do serwisu lub specjalisty.

kg x 1 kg x 2
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   10. Samodzielne usuwanie usterek

   PROBLEM
Wci¹gnik nie dzia³a

Silnik przegrzewa siê

          PRZYCZYNA
Uszkodzony w³¹cznik

Gniazdko elektr. uszkodzone

Przed³u¿acz lub kabel zasilaj¹cy
jest uszkodzony

Zablokowany hamulec bêbna

Wciœniêty grzybek wy³¹cznika

Zapchane otwory wentylacyjne

       ROZWI¥ZANIE
Wymieniæ w³¹cznik na nowy

Sprawdziæ gniazdo i bezpieczniki

Sprawdziæ przewody

Nacisn¹æ kilkakrotnie wy³¹cznik

Przekrêciæ i odblokowaæ

Oczyœciæ otwory

Wci¹gnik nie podnosi 
³adunku

£adunek przesuwa siê

Przekroczone dopuszczalne parametry
pracy

Ciê¿ar ³adunku przekracza dozwolone
obci¹¿enie

Kondensator jest uszkodzony

Zu¿ycie hamulca

Wy³¹czyæ wci¹gnik, od³o¿yæ pracê 
na czas ca³kowitego ostygniêcia
 maszyny

Zmniejszyæ ciê¿ar ³adunku

Wymieniæ na nowy

Przekazaæ wci¹gnik do serwisu

 11.Kompletacja wci¹gnika elektrycznego, uwagi koñcowe
1. Wci¹gnik elektryczny       2. Obejmy mocuj¹ce 2 szt.         3. Œruby mocuj¹ce obejmy 4 szt.       4.  Bloczek z hakiem 1 szt 

Uwagi koñcowe:
Prosimy opisaæ uszkodzon¹ czêœæ, podaj¹c orientacyjny termin zakupu wci¹gnika.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany produkt 
prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ reklamowany produkt), albo 
przes³aæ do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM na adres: 

DEDRA-EXIM Sp. z o.o.
 05-800 Pruszków 
ul.3 Maja 8 

Millenium Logistic Park A2. 
            Uprzejmie prosimy do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹ wystawion¹ przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie 
traktowana jako pogwarancyjna.

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do Serwisu 
(koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).

Wszelkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obs³ugi we 
fragmentach albo w ca³oœci bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

Wyprodukowano dla:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 PRUSZKÓW   ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779

e-mail info@dedra.com.pl.
www.dedra.com.pl

Serwis: w. 129,165; serwis@dedra.com.pl
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   12. Rysunek z³o¿eniowy wci¹gnika DED7911  - czêœæ I 
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   12. Rysunek z³o¿eniowy wci¹gnika 7911 - czêœæ II 

A

47 48 49 50 51 52

53
54

55
56

57
58

59

60
61

63
62

64
65

66

67
68

69
70

71
49

72
73

Wci¹gnik elektryczny :         DED7914                                                 strona  8



  Wykaz czêœci wci¹gnika elektrycznego DED7911

Numer na Nazwa czêœci Numer na
rysunku rysunku
1. Obudowa zewnêtrzna wci¹gnika
2. Podk³adka sprê¿ysta fi 8 38. Nakrêtka M 6
3. Œruba ampulowa M 8 x 18 39. Podk³adka p³aska fi 6
4. Obejma mocuj¹ca do belki noœnej 40. Podka³adka gumowa
5. Podk³adka p³aska fi 10 41. Hak dodatkowy
6. Œruba M 10 x 32 42. DŸwignia wy³¹cznika krañcowego unosze.
7. £o¿ysko 6200 RS 43. Œruba ampulowa M 8 x 48
8. Ko³o zêbate napêdowe 44. Sprê¿yna
9. Klin 45. Nakrêtka M 5
10. Wa³ek zêbaty 46. Wkrêt M 5 x 25
11. Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy 47. Sprê¿yna
12. Ko³o zêbate odbiorcze 48. Wirnik silnika
13. Obudowa przek³adni zêbatej 49. £o¿ysko 6202 RZ
14. £o¿ysko 6202 RZ 50. Stojan silnika
15. Tuleja dystansowa plastikowa 51. Korpus silnika
16. Oœ bêna 52. Pokrywa
17. Bêben 53. Kondensator
18. Tuleja specjalna plastikowa 54. Obudowa górna rêkojeœci sterownika
19. Tuleja ³o¿yskowa 55. Prze³¹cznik sterownika
20. Podk³adka p³aska fi 5 56. Wy³¹cznik awaryjny
21. Podk³adka sprê¿ysta fi 5 57. Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹
22. Œruba M 5 x 17 58. Puszka przy³¹czeniowa
23. Silnik elektryczny kompletny 59. Kszta³tka plastikowa
24. Uszczelka papierowa 60. Podk³adka gumowa
25. Obudowa wy³¹cznika krañcowego 61. Podk³adka p³aska
26. Mikrowy³¹cznik krañcowy 62. Wkrêt krzy¿akowy L 18
27. Pokrywa obudowy wy³¹cznika 63. Obudowa dolna rêkojeœci sterownika

krañcowego 64. Przewód sterownika z przelotk¹
28. Wkrêt L 16 65. Przewód wy³¹cznika krañcowego
29. Œruba M 3 x 32 66. Œruba M 4 x 22
30. Œruba ampulowa M 10 x 41 67. Pokrywa wiatraka silnika
31. Œruba M 6 x 33 68. Œruba M 3 x 8
32. Lina wci¹gnika 69. Wiatrak silnika
33. Obci¹¿nik liny 70. Szpilka korpusu silnika M5 x 170
34. Kausza 71. Pokrywa tylna silnika z bie¿ni¹ hamulca
35. Hak sta³y wci¹gnika 72. Ok³adzina cierna hamulca
36. Nakrêtka M 10 73. Tarcza hamulca

                                                          74.              Ramiê wy³¹cznika krañcowego opuszcz.
                                                                            75.              Sruba M5x10
                                                                            76.              Wodzik wy³¹cznika krañcowego
                                                                            77.              Sprê¿yna
                                                                            78.              Podpora ramienia wy³¹cznika krañcowego

Nazwa czêœci

37. Podk³adka p³aska fi 10
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   12. Rysunek z³o¿eniowy wci¹gnika DED7913 oraz DED7914 - czêœæ I 
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   12. Rysunek z³o¿eniowy wci¹gnika DED7913 oraz DED7914 - czêœæ II 
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  Wykaz czêœci wci¹gnika elektrycznego DED7913 oraz DED7914

Numer na Nazwa czêœci
Rysunku rysunku
1. Obudowa zewnêtrzna wci¹gnika 37. Nakrêtka M 6
2. Podk³adka sprê¿ysta fi 10 38. Podk³adka p³aska fi 6
3. Œruba ampulowa M 10 x 30 39. Podka³adka gumowa
4. Obejma mocuj¹ca do belki noœnej 40. Hak dodatkowy
5. Podk³adka p³aska fi 10 41. Palec wy³¹cznika krañcowego
6. Œruba M 10 x 32 42. Sprê¿yna
7. £o¿ysko 6201 RS 43. Œruba M 4 x 8
8. Ko³o zêbate napêdowe 44. Podk³adka specjalna fi 4
9. Klin 45. Sprê¿yna
10. Wa³ek zêbaty 46. Wirnik silnika
11. Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy 47. £o¿ysko 6202 RZ
12. Ko³o zêbate odbiorcze 48. Stojan silnika
13. Obudowa przek³adni zêbatej 49. Korpus silnika
14. Œruba M 5 x 19 50. Pokrywa
15. £o¿ysko 6203 RZ 51. Kondensator
16. Tuleja dystansowa plastikowa 52. Obudowa górna rêkojeœci sterownika
17. Oœ bêna 53. Prze³¹cznik sterownika
18. Bêben 54. Wy³¹cznik awaryjny
19. Klin mocuj¹cy linê 55. Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹
20. Tuleja specjalna plastikowa 56. Œruba M 4 x 16
21. Tuleja ³o¿yskowa 57. Obudowa górna wy³¹cznika krañcowego
22. Podk³adka p³aska fi 5 58. Mikrowy³¹cznik krañcowy
23. Podk³adka sprê¿ysta fi 5 59. Obudowa dolna wy³¹cznika krañcowego
24. Œruba M 5 x 21 60. Wkrêt krzy¿akowy L 18
25. Obci¹¿nik liny 61. Wkrêt krzy¿akowy L 17
26. Lina wci¹gnika 62. Podk³adka p³aska
27. Silnik elektryczny kompletny 63. Podk³adka gumowa
28. Uszczelka papierowa 64. Obudowa dolna rêkojeœci sterownika
29. DŸwignia wy³¹cznika krañcowego 65. Przewód sterownika z przelotk¹
30. Œruba ampulowa M 8 x 48 66. Pokrywa wiatraka silnika
31. Hak sta³y wci¹gnika 67. Œruba M 3 x 8
32. Kausza 68. Wiatrak silnika
33. Œruba ampulowa M 10 x 41 69. Szpilka korpusu silnika M5 x 170
34. Œruba M 6 x 33 70. Pokrywa tylna silnika z bie¿ni¹ hamulca
35. Nakrêtka M 10 71. Ok³adzina cierna hamulca
36. Podk³adka p³aska fi 10 72. Tarcza hamulca
                                                                                    73.

                                                                                    74.              Ramiê wy³¹cznika krañcowego
                                                                            75.              Sruba M5x10
                                                                            76.              Wodzik wy³¹cznika krañcowego
                                                                            77.              Sprê¿yna
                                                                            78.              Podpora ramienia wy³¹cznika krañcowego

Numer na Nazwa czêœci
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14. Schemat elektryczny

13. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê 
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich dokumentacji informuje, ¿e niesprawnych 
urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami bytowymi. Prawid³owe postêpowanie w 
razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na przekazaniu urz¹dzenia do 
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zu¿ytego 
sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych .  

Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu na 
zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.

Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

U¿ytkownicy  w krajach Unii Europejskiej
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaæ siê z najbli¿szym 

punktem sprzeda¿y lub z dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji.

Pozbywanie siê odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹
       Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia siê niniejszego produktu prosimy skontaktowaæ siê z lokalnymi w³adzami   lub   ze   
sprzedawc¹   celem   uzyskania   informacji   o   prawid³owym   sposobie postêpowania.
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Notatki:
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DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl Karta Gwarancyjna

Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy:  DED 7911     DED7913    DED7914

Nazwa:  Wci¹gnik elektryczny

 Numer seryjny:      .............................................

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi
opisanymi  w  Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty 
zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie  
Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania 
gwarancji.

2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym

monta¿em, b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie

ustalonym przez strony.
5. Produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji

jest przedstawienie: 
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowód zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów  przek³adni 

mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i 

czynnikami zewnêtrznymi,
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, 

stosowania niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji:

bezpieczniki  termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe, 
akumulatory, koñcówki  robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp.).

8.  Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y 
dok³adnie zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w 
oryginalnym opakowaniu. 

Warunki gwarancji s¹ mi znane, co potwierdzam w³asnorêcznym podpisem:

.........................................                                ...............................................
      data i miejsce                                                     podpis kupuj¹cego

Oœwiadczenie Nabywcy

(Zaznaczyæ w³aœciwy nr katalogowy)

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego 

wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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