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Dokumenl Kraiowej oceny Technicznej ITB-KoT-202'I/1987 wydanie 1 zawiera 8 stron, w tym 1 Zatqcznik. Teksl tego
g-okumelt^u mo2na kopiowac tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka2dej inn;j rormi" iig;enGw t"ksruKrajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodni€nia z tnsMutem Techniki Budowlanej.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje klej montazowy Decosa klei do styropianu,

(oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez SAARPOR Polska Sp. z o.o., ul. Kazimie,za

Oobrowolskiego 21A, 05-555 Tarczyn, w zakladzie produkcyinyn w Polsce.

Klej montazowy Decosa klej do styropianu jest gotowym do u2ycia klejem ,ednoskladnikowym na

bazie wodnej dyspersji styrenowo-akrylowej, wypelniaczy dolomitowych i dodatk6w modyfikujqcych.

Cechy idenMkacyine wy'obu objQtego niniejszq KrajowA Ocenq Technkznq podano w Zaqczniku A.

ITB-KOT-2q?1 h 987 wydanie 1

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Klej montazowy Decosa klej do styropianu iest pzeznaczony do mocowania element6w

wykonczeniowych (rozet, listew oraz belek idesek) z polistyrenu ekspandowanego (EPS), do podlo2y

z betonu i zapraw cementowych, wewnetz budynk6w.

Z uwagi na emisje lotnych zwiazk6w organicznych, klei Decosa klej do styropianu moze byc

stosowany w pomieszczeniach kategorii A i B, peeznaczonych na pobyt ludzi, wedlug zazqdzenia

Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 rnarca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stQzen

i natezei czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych peez materialy budowlane, uzEdzenia

ielementy wyposa2enia w pomieszczeniach pzeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19/1996,

poz.231l. Pomieszczenia, w kt6ry,ch zastosowano klej, powinny byc wietzone pzez okres podany

w instrukcii producenta.

Podlo2a pzygotowane do klejenia powinny byc r6wne, suche, pozbawione spQkai iwolne od

zanieczyszczefi.

Klej Decosa klej do styropianu nalezy nakladac przy uzyciu aplikatora lub szpachelki zebatej.

Pasma kleju, nale2y nalo2y6 na podlo2e lub przyklejany element, a nastepnie docisnqc lqczone
powierzchnie. Zu2ycie kleju wynosi ok. zl80 g/m2.

Prace z u2yciem kleju Decosa klej do styropianu powinny byc wykonywane

w lemperaturze od +15'C do +25'C.

Polqczenie element6w klejonych z podlo2em nale2y wykonac jak najszybciej po nalo2eniu kteju.

Czas otwarty, tj. czas zachowania zdolnosci klejenia w temperaturze (23 *.21"C i wilgotnosci wzglgdnej
(50 t 5)%, wynosi maksymalnie 't 5,0 minut.

Calkowite utwardzenie (czas wiqzania) spoiny klejowej z zastosowaniem kleju Decosa kle, do
styropianu nastepuje po 7 dniach w temperaturze (23 x 2)c. czas wiqzania moze ulec wydlu2eniu
w pzypadku wystepowania wysokiej wilgotnosci powietrza i niskiej temperatury.

zakres stosowania kleju montazowego Decosa klej do styropianu powinien wynikac
z wlasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.

Kle.i monta2owy obiety niniejszE Krajowq ocenq TechnicznE powinien byc stosowany zgodnie z:

- dokumentaciE lechnicznq opracowanq dra okresronego zastosowania, porskimi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczeg6lnosci z tozpotzqdzeniem Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2oo2 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z2o1g r., poz. 1065, z pozniejszymi zmianami),
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postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom

3. WTASCIWOSCI UzYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wasciwosci u2ytkowe kleiu monta2owego Decosa klej do styropianu oraz metody zastosowane

do ich oceny podano w tablicy 1 .

Tablica 1

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKTADOWANIE ORAZ SPOSoB ZNAKOWANIA WYROBU

Klej montazowy objety niniejsze Krajowq OcenE Techniczne, powinien byc dostarczany

w oryginalnych opakowaniach producenta (kartuszach, wiadrach), w spos6b zapewniajqcy niezmiennoSC

iego wlasciwosci technicznych.

Klej mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu, w spos6b zabezpieczatqcy opakowania

pzed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjq producenta.

Klej powinien by6 pzechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od

uzEdzen gzewczych, w spos6b zapewniajqcy bezpieczenstwo skladowania i niezmiennosc iego

wlaSciwoSci technicznych.

spos6b znakowania wyrob6w znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rczporzqdzeniem

Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wlasciwosci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U.22016 r., poz. 1966, z poznieiszymi zmianami).

oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc nastepuiece informac,e:

- dwie ostatnie cyfry roku, w kt6rym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym,

- navqa iadres siedziby producenta lub znak idenlfiikacyjny pozwalajacy iednoznacznie okreSlid

nazwg i adres siedziby Producenta,

- nazwa ioznaczenie typu wyrobu budowlanego,

Poz Zasadnicze charakter!6t)fi i wa6ciwosci uiytkorve Metody oceny

1 2 3 4

1 Vvytzymalosc na rozciqganie prostopadle
do powierzchni, MPa, polqczenia: EPS -
spoina klejowa - podlo2e belonowe,
wykonanego i pzechowywanego pzezT dni
w warunkach laboratoryrnych

>o,12', PN-EN 15870:2009

2 Wytzymalosc na Scinanie, MPa polEczenia:
EPS - spoina klejowa - podloze betonowe,
wykonanego i pzechowywanego pzezT dni
w warunkach laboratoryjnych

> 0,09* PN-EN 12004-2:2017

Emisja lotnych zwiezk6w organicznych
(VOC) - czas niezbedny do osiqgniecia
dopuszczalnych slezei substancji
szkodliwych dla zdrowia, dni

s28

PN-EN ISO
16000-9:2009

ISO '16000-6:2009

ISO 16000-3:2009
* lub kohezyjne zniszczenie w EPS
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- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kt6rq zostaty zadeklarowane

wlasciwosci uzytkowe (|TB-KOT-2o21/1987 wydanie 1 ),

- numer krajowe,l deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jeZeli krajowa deklaracja w{asciwosci u2ytkowych jest na

niej udostepniona.

Wraz z krajowq deklaracja wlasciwosci u2ytkowych powinna byc dostarczana albo udostepniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych

zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art. 31 lub 33 tozgotzqdzenia (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych

ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) i utwozenia Europejskiej Agencji Chemikali6w.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiEcego mieszaninQ niebezpiecznq wedlug

rozpoeqdzenia REACH, powinno by6 zgodne z wymaganiami rozpozqdzenia (WE) nr 1272120Q8

Padamentu Europeiskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii

i mieszanin (CLP), zmieniajqcego i uchylajqcego dyrektylvy 67/548/EWG i '1999/45/WE oraz

zmieniajqcego rozpozqdzenie (WE) nr 1907/2006.

5.'1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wla6ciwo6ci ulytkowych

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania w{asciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z poznieiszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i werlikacji stalosci wlasciwosci u2ytkowych.

5.2. Badanle typu

Wasciwosci u2ytkowe, ocenione w p. 3, stanowiq badanie typu wyrobu, dop6ki nie nastqpiq

zmiany surowc6w, skladnik6w, linii produkcyjnei lub zaktadu produkcyjnego.

ITB-KOT-20U4 987 wydanie 1

5. OCENA IWERYFIKACJA STATOSCI WTASC|WOSCI UzYTKOWYCH

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien miec wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zak+adzie

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyiete ptzez

producenta, powinny byc dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wlEcznie

z zapisami z prowadzonych badan. zaktadowa kontrola produkcji powinna byc dostosowana do
technologii produkcji i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wlasciwosci

u2ytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnik6w,
kontrole i badania w procesie wytwarzania otaz badania kontrolne (wedlug p. s.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.
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Wyniki kontroli produkcii powinny byC systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny

potwierdzac, 2e wyroby spelniajq kryteria oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwiqzane z nimi szczegoly produkcyjne muszq byc w pelni

mo2liwe do idenhdikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5,.1.1. Program badaf. Program badan obejmuje

a) badania bie2ace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania bielQce. Badania biezqce obejmujE sprawdzenie:

a) wyglqdu zewnQtrznego,

b) gestosci objQtosciowej,

c) stralej zawartosci substancji suchej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujq sprawdzenie:

a) wytzymalosci na rozciqganie poteczenia: EPS - spoina klejowa - podloze betonowe,

b) wytzymalosci na scinanie po+Eczenia: EPS-spoina klejowa - podlo2e betonowe.

5.5. CzQstotllwosc badart

Badania bie2ace powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badafl, ale nie rzadziej

ni2 dla ka2dei partii wyrob6w. Wielkosc partii wyrobow powinna by6 okreslona w dokumentacii

zakladowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny byd wykonywane nie zadziej ni2 raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1 987 wydanie 1 iest pozytywnq ocenq

wlasciwosci u2ytkowych tych zasadniczych charakten6tyk kleiu montazowego Decosa klei do

styropianu, kt6re zgodnie z zamie,zonyrr, zastosowaniem, wynikajqcym z postanowien Oceny, majq

wpllnar na spelnienie wymagan podstawowych pzez obiekty budowlane, w kt6rych wy'6b bqdzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-202',1/1987 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowa2niajEcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym'

zgodnae z ustawq z dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o wyrobach budowlanych (oz. u. z 2Q21 r.,

goz. 1213) wyr6b, kt6rego dotyczy niniejsza Kra.iowa ocena Techniczna, mo2e by6 wprowadzony do

obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, je2eli producent dokonal oceny iweryfikacji stalosci

wtasciwosci u2ytkowych, spoeqdzil kraiowq deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnie z Kra.lowa

ocenq Techniczna ITB-KOT-2021/1987 wydanie 1 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowiqzu.iqcymi przePisami.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-202'I / l 987 wydanie l nie narusza uprawnien

wynikajqcych z pzepis6w o ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczeg6lnosci ustawy z dnia

30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nale2y do obowiqzk6w korzystajEcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej lTB.

6.4. ITB wydajqc Krajowe Ocene Technicznq nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylqcznych i nabytych.

6.5. Kraiowa Ocena Techniczna nie zrlalnia producenta wyrob6w od odpowiedzialnosci za ich

prawidlowq jako66, a wykonawc6w rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich w+asciwe

zastosowanie.

7. WYKIA DOKUMENToW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

1)

2)

3)

7.1. Raporty, aprawozdania z bada , ocony, klasyfikacje

108-2-01SR2020U. Sprawozdanie z badan laboratorylnych. Spektrochem. Tarnobrzeg 2021 r.

107-10801SR2020(A). Sprawozdanie z badan laboratoryjnych. Spektrochem. Tamobrzeg 2020 r

107-10801SR2020. Sprawozdanie z badan laboratoryjnych. Spektrochem. Tamobzeg 2020 r.

7.2. Normy i dokumonty zwiazane

PN-EN 542:2005

PN-EN 827:2006

PN-EN 1 5870:2009

PN-EN 12004 2:201 7

PN-EN ISO 9142:2005

PN-EN ISO '14678:2008

ISO 16000-3:201 1

ISO 16000-6:2011

PN.EN ISO

16000-9:2009

Keje. Ozn aczan ie gQ stosci

K6je. Oznaczanb umownej i statej zawaftosci suchej substancji

Keje. Oznaczanie Wrzymalo'ci na rczciqganie pofEczert czdowch

K6je do plytek ceramicznych. C4QSC 2: Metdy badah

Kleje. Wwczne wyboru znormalizowanych warunk6w laboratotyjnego

starzenia do badania pofAczen kbjowch

Keje. Oznaczanie odpomosci na plynbcie (swanie)
lnd@r alr- Patt 3: Determinatbn of fumaldehyde and other carbnyl

compounds in indoot air and test chamber at. Active sampling method

lnd@r air. Part 6: Determination of volatih uganic compounds in indoor and

test chambr air by active sampling on Tenax TA@ syj,tklnt, thermat desuption

and gas chromatryaphy usirg MS or MS-FID.

Powbtze wnetrz. CZQSC 9: Oznaczanie emisji lotnych zwiqzk^w oryanicznych

z Wrobow budowlanych i Wposazenia. Badanb emisji metodq komorcwq

7/8

6.6. Wa2noSC Krajowej Oceny Technicznej moze by6 pzedlu2ana na kolejne okresy, nie dluzsze

ni2 5 lat.
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Tablica A1. Cechy identyfikacyine kleju montazowego Decosa klej do styropianu

Poz. Cechy identyfikacyin€ Wymagania Metody badan

1 2 3 4

1 Wyglqd zewnetzny jednorodna, gesta pasta bez grudek
i zanieczyszczei

ocena wizualna

2 G?stogd obietosciowa, g/cm3
1,90 r 10% PN-EN 542:2005

3 Stala zawarlos6 subshnqi
suchej,7o 7813 PN-EN 827:2006

4 Odpomosc na sptywanie, mm
0 (brak splwania)

PN-EN ISO 14678:2008
metoda 'l

Zaqcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1987 wydanie 1


