I Soudabond Blocks PRO
D AL Karta Charakterystyki
sou zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Numer odniesienia SDS: 100000283
Data wydania: 21.08.2002 Data weryfikacji: 20.11.2024 Zastepuje wersje z dn.: 26.02.2024 Wersja: 8.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : Soudabond Blocks PRO
Pojemnik aerozolowy . Aerozol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogoélnego
Kategoria gtéwnego zastosowania . Stosowanie przez konsumentéw,Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Poliuretan

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout

Belgium

T+3214424231,F +3214 4265 14
sds@soudal.com, www.Soudal.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj/obszar Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Europejski numer alarmowy Gdansk 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerozol, kategoria 1 H222;H229
Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgty), H332
kategoria 4

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2 H315
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, H319
kategoria 2

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1 H334
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317
Rakotwdrczos¢, kategoria 2 H351
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie H335
jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi

oddechowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie H373

powtarzane, kategoria 2
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Skrajnie tatwopalny aerozol. Podejrzewa sig, ze powoduje raka. Moze powodowaé
uszkodzenie narzagdoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Dziata draznigco na
skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Hasto ostrzegawcze (CLP)
Zawiera
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

Dodatkowe zwroty

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT / vPvB

GHS02 GHS07 GHS08

: Niebezpieczenstwo
. izocyjanian polimetylenopolifenylu;produkty reakc;ji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu
: H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Dziata draznigco na skére.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 - Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 - Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane.

: P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub

etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 - Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 - Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P308+P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiggna¢ porady/zgtosic sig¢ pod
opieke lekarza.

P405 - Przechowywac pod zamknigciem.

P410+P412 - Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50°C/122°F.

P501 - Zawartos¢, Pojemnik usuwac¢ do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi
przepisami.

: Stosowanie tego produktu moze wywotywac reakcje alergiczne u oséb uczulonych na

diizocyjaniany.

Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci skérne powinny unikaé kontaktu, w tym
kontaktu skérnego, z tym produktem.

Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest
maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normg EN
14387).

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed
uzyciem przemystowym lub profesjonalnym.

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB 2 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XIII REACH

Skiadnik

Substancja(-e) niespetniajgca(-e) kryteriow PBT
rozporzgdzenia REACH, zgodnie z zatgcznikiem XlI|

eter dimetylowy (115-10-6), propan (74-98-6), izobutan (75-28-5), izocyjanian
polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

Substancja(-e) niespetniajgca(-e) kryteriow vPvB
rozporzgdzenia REACH, zgodnie z zatgcznikiem XlII

eter dimetylowy (115-10-6), propan (74-98-6), izobutan (75-28-5), izocyjanian
polimetylenopolifenylu (9016-87-9)
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Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym 0,1 % lub wyzszym

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
izocyjanian polimetylenopolifenylu Numer CAS: 9016-87-9 225-<50 Carc. 2, H351
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4 (Wdychac), H332 (ATE=1,5
mg/l/4h)
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
produkty reakgiji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu | Numer CAS: 1244733-77-4 210-<25 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=632
Numer WE: 807-935-0 mg/kg masy ciata)
REACH-nr: 01-2119486772- Carc. 2, H351
26 Aquatic Chronic 3, H412
eter dimetylowy Numer CAS: 115-10-6 210-<25 Flam. Gas 1A, H220
(Gaz nosny / gaz wypychajacy (Aerozol)) Numer WE: 204-065-8 Press. Gas (Lig.), H280
Numer indeksowy: 603-019-
00-8
REACH-nr: 01-2119472128-
37
izobutan Numer CAS: 75-28-5 25-<10 Flam. Gas 1A, H220
(Gaz nosny / gaz wypychajgcy (Aerozol)) Numer WE: 200-857-2 Press. Gas (Liqg.), H280
Numer indeksowy: 601-004-
00-0
REACH-nr: 01-2119485395-
27
propan Numer CAS: 74-98-6 21-<5 Flam. Gas 1A, H220
(Gaz nosny / gaz wypychajacy (Aerozol)) Numer WE: 200-827-9 Press. Gas (Lig.), H280
Numer indeksowy: 601-003-
00-5
REACH-nr: 01-2119486944-
21

Uwagi

. izocyjanian polimetylenopolifenylu, zawiera > 0,1% izomeréw MDI

Produkt objety zatgcznikiem | do CLP, pozycja 1.1.3.7. Zasady ujawniania komponentéw sg w tym przypadku zmodyfikowane.

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogoélnie . W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W

przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.
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Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem
zatrué lub z lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg . Plukac skore duzg iloscig wody. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je

fatwo usunaé. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji . Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze powodowac objawy alergii lub
astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Dziatanie draznigce. Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Podraznienie oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Nieznane.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Skrajnie tatwopalny aerozol.

Zagrozenie wybuchem . Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwos¢ uwolnienia sig toksycznych dymow.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Nie narazaé na nieizolowane ptomienie i iskry. Zakaz palenia.
Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Unikaé kontaktu ze skérg i z
oczami.

Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Pozostawié produkt do zakrzepniecia. Zebra¢ produkt mechanicznie. Ostroznie zebraé
rozsypana/rozlang substancje/resztki. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie sie do
$ciekéw lub wod publicznych. Przekazaé zebrang substancje producentowi/kompetentnym
stuzbom. Wyczyscic sprzet oraz odziez po pracy.

Inne informacje . Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.
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6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego

postepowania ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym
zrédtem zaptonu. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Przed uzyciem
zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci. Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i
zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Nie
wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaé kontaktu ze skoérg i z oczami.

Zalecenia dotyczgce higieny . Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania
produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F. Przechowywac¢ pod zamknigciem. Przechowywac w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac w
chtodnym miejscu.

Produkty niezgodne : Zrédta ciepta. Zrodta zaptonu. Silne zasady. Silne kwasy.

Materiaty pakunkowe : Aerozol.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

eter dimetylowy (115-10-6)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Dimethylether
IOEL TWA 1920 mg/m?
1000 ppm
Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Eter dimetylowy
NDS (OEL TWA) 1000 mg/m?
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

propan (74-98-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propan
NDS (OEL TWA) 1800 mg/m?
QOdniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.
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8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy.
Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

Ochrong oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne (EN 166)
Ochrone skory

Ochrona skory i ciata:
Odziez ochronna (EN 14605 lub EN 13034)

Ochrona rak:
Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi (EN 374)

Ochrona rak

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma
Kauczuk nitrylowy (NBR) |6 (> 480 minuty) 20.35 EN ISO 374
Kauczuk neoprenowy 6 (> 480 minuty) 20.5 EN ISO 374
(HNBR)

Ochrone drog oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym
(np. typu A1 zgodnie z norma EN 14387)

Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor : Zmienny.

Wyglad . Aerozol.

Zapach : Charakterystyczny.

Prég zapachu . Niedostepny

Temperatura topnienia . Nie dotyczy

Temperatura krzepnigcia . Niedostepny

Temperatura wrzenia . Niedostepny

Palnosé materiatow . Skrajnie fatwopalny aerozol.

Wiasciwosci wybuchowe . Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Dolna granica wybuchowosci . Niedostepny

Gorna granica wybuchowosci . Niedostepny

Temperatura zaptonu . Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu . Niedostepny

Temperatura rozktadu . Niedostepny

pH . Niedostepny
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Lepkos¢, kinematyczna : Niedostepny
Rozpuszczalno$¢ : Niedostepny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)  : Niedostepny
Preznos¢ pary : Niedostepny
Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestos¢ : 993 kg/m® (20°C)
Gestos¢ wzgledna : 0,993 (20°C)
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czasteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

% sktadnikéw palnych : 20%

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos$¢ LZO : <21 % (208.53 g/l)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Unika¢ kontaktu z gorgcymi powierzchniami. Ciepto. Z dala od ptomieni i iskier. Zlikwidowa¢ wszelkie zrodta zaptonu.
10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) : Inhalacyjnie: pyt, mgty: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Soudabond Blocks PRO.

ATE CLP (py}, mgly) 3,548 mg/l/4h

eter dimetylowy (115-10-6)

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm] 164000 ppm (Réwnowazna lub podobna do metody OECD 403, 4 g, Szczur, Samiec,
Wartos¢ doswiadczalna, Wdychanie (gazy), 14 dzien/dni)

propan (74-98-6)

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm] > 800000 ppm (15 min., Szczur, Samiec / samica, Warto$¢ doswiadczalna, Wdychanie
(gazy))

20.11.2024 (Data aktualizacji) PL - pl M7
23.01.2025 (Data druku)



Soudabond Blocks PRO.
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

izobutan (75-28-5)

(gazy))

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm] > 800000 ppm (15 min., Szczur, Samiec / samica, Warto$¢ doswiadczalna, Wdychanie

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

LD50 doustnie, szczur > 10000 mg/kg (Szczur, Literatura, Droga pokarmowa)

LD50 skora, krolik > 5000 mg/kg (Krolik, Literatura, Skora)

produkty reakcji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu (1244733-77-4)

LD50 doustnie, szczur 632 mg/kg

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur > 7 mg/l/4h

Dziatanie zrgce/draznigce na skore . Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Dziata draznigco na oczy.
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze . Nie sklasyfikowany

Dziatanie rakotwércze . Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

Grupa IARC 3 - Niedajacy sie zaklasyfikowac
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

narazenie jednorazowe

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

narazenie powtarzane

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze powodowa¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

powtarzane (w nastepstwie wdychania).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

Soudabond Blocks PRO.

Pojemnik aerozolowy ‘ Aerozol

izobutan (75-28-5)

Lepkos¢, kinematyczna ‘ 0,013 mm?/s

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

Lepkosé¢, kinematyczna 2 161,551 mm?/s

produkty reakcji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu (1244733-77-4)

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 52,692 — 53,516 mm?/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

20.11.2024 (Data aktualizacji) PL - pl
23.01.2025 (Data druku)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekie)

. Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje

dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

eter dimetylowy (115-10-6)

LC50 - Ryby [1]

> 4100 mg/I (Okreslenie toksycznosci z uzyciem Poecilia reticulata, 96 g, Poecilia
reticulata, System potstatyczny, Woda stodka, Warto$¢ doswiadczalna, Zmierzone
stezenie)

EC50 - Skorupiaki [1]

> 4400 mg/l (Woda - Okreslenie toksycznosci z uzyciem Daphnia magna, 48 g, Daphnia
magna, System statyczny, Woda stodka, Warto$é doswiadczalna, Smiertelny)

EC50 96h - Algi [1]

155 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, QSAR, Oszacowana warto$¢)

propan (74-98-6)

LC50 - Ryby [1]

50 mg/l (96 g, Pisces, Woda stodka, QSAR, Oszacowana wartos¢)

EC50 96h - Algi [1]

12 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Woda stodka, QSAR)

izobutan (75-28-5)

LC50 - Ryby [1]

27,98 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 g, Pisces, Woda stodka, QSAR)

EC50 96h - Algi [1]

8,57 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Woda stodka, QSAR)

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

LC50 - Inne organizmy wodne [1]

> 1000 mgl/l (96 g, Literatura)

produkty reakcji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu (1244733-77-4)

LC50 - Ryby [1]

51 mg/I Pimephalis promelas

EC50 - Skorupiaki [1]

131 mg/l Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1]

82 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw

32 mg/l

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw

13 mgl/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Soudabond Blocks PRO.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Nie ulega szybkiej degradacji

eter dimetylowy (115-10-6)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Trudno ulegajacy biodegradacji w wodzie.

propan (74-98-6)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ tatwo ulegajgcy biodegradacji w wodzie.

izobutan (75-28-5)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ tatwo ulegajgcy biodegradacji w wodzie.

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Trudno ulegajacy biodegradacji w wodzie.

20.11.2024 (Data aktualizacji)
23.01.2025 (Data druku)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

produkty reakcji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu (1244733-77-4)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Trudno ulegajacy biodegradacji w wodzie.

Biodegradacja 14 % OECD 301E

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

eter dimetylowy (115-10-6)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 0,07 (QSAR, KOWWIN, 25 °C)

Zdolnos¢ do bioakumulaciji Niski potencjat bioakumulacji (Log Kow < 4).

propan (74-98-6)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 1,1 - 2,8 (Warto$¢ doswiadczalna, 20 °C)

Zdolno$¢ do bioakumulaciji Niski potencjat bioakumulacji (Log Kow < 4).

izobutan (75-28-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 1,09 — 2,8 (Wartos$¢ doswiadczalna, 20 °C)

Zdolno$¢ do bioakumulacii Niski potencjat bioakumulacji (Log Kow < 4).

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

BCF - Ryby [1] 268 I/kg (BCFBAF v3.01, Oszacowana warto$¢, Waga substancji swiezej)
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 10 (Obliczony, KOWWIN)
Zdolno$¢ do bioakumulaciji Niski potencjat bioakumulacji (BCF < 500).

produkty reakcji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu (1244733-77-4)

BCF - Ryby [1] 0,8-14

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2,68

12.4. Mobilnos¢ w glebie

izocyjanian polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

Znormalizowany wspétczynnik adsorpcji wegla 9,1 - 11 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Obliczona wartos¢)
organicznego (Log Koc)

Ekologia - gleba Produkt adsorbujgcy do gleby.

produkty reakciji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu (1244733-77-4)

Znormalizowany wspotczynnik adsorpcji wegla 2,24
organicznego (Log Koc)

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Soudabond Blocks PRO.

Mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT / vPvB

Sktadnik

Substancja(-e) niespetniajgca(-e) kryteriow PBT eter dimetylowy (115-10-6), propan (74-98-6), izobutan (75-28-5), izocyjanian
rozporzgdzenia REACH, zgodnie z zatgcznikiem XIII | polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

Substancja(-e) niespetniajgca(-e) kryteriéow vPvB eter dimetylowy (115-10-6), propan (74-98-6), izobutan (75-28-5), izocyjanian
rozporzgdzenia REACH, zgodnie z zatgcznikiem XIII | polimetylenopolifenylu (9016-87-9)

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

20.11.2024 (Data aktualizacji) PL - pl 10117
23.01.2025 (Data druku)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Usung¢ zawartosé/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiérki odpadow.

Zalecenia dotyczgce usuwania wéd sciekowych . Nie odprowadza¢ do kanalizacji ani do $rodowiska.

Dodatkowe informacje . Odpady niebezpieczne zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE, zmieniong rozporzgdzeniem (UE)
nr 1357/2014 i rozporzadzeniem (UE) nr 2017/997.

Informacje o odpadach ekologicznych : Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Europejski wykaz odpadéw (LoW, EC 2000/532) : 08 05 01* - odpady izocyjanianu

16 05 04* - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i
toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROZOLE | AEROZOLE

Opis dokumentu przewozowego

UN 1950 AEROZOLE, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROZOLE, 2.1 | UN 1950 AEROZOLE, 2.1
(D) flammable, 2.1

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

21 2.1 2.1 2.1 2.1

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Nr EmS (Ogien): F-D
Nr EmS (Rozlanie): S-U

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) . 5F

20.11.2024 (Data aktualizacji) PL - pl 1117
23.01.2025 (Data druku)
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Przepisy szczegolne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy szczegdlne pakowania (ADR)

Przepisy dotyczgce pakowania razem (ADR)
Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegodlne dotyczgce przewozu - Sztuki
przesytki

Przepisy szczegodlne dotyczace przewozu —
Zatadunek, roztadunek i manipulowanie tadunkiem
Przepisy szczegodlne dotyczace przewozu -
Postepowanie

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Przepisy szczegodlne (IMDG)

Instrukcje dotyczace opakowania (IMDG)
Przepisy szczegdlne dotyczace opakowania
(IMDG)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Przechowywanie i postepowanie (IMDG)
Rozdzielenie (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilo$ci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytacznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotow
towarowych (IATA)

Przepisy szczegoélne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srédladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Przepisy szczegélne (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytaczone (ADN)

Wymagane wyposazenie (ADN)
Wentylacja (ADN)

Liczba niebieskich stozkéw/Swiatet (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Przepisy szczegolne (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Instrukcje dotyczace opakowania (RID)

Przepisy szczegélne dotyczgce opakowania (RID)
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem
razem (RID)

190, 327, 344, 625

11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

. MP9

D2

: V14

. CV9, CV12

. 82

D

P207, LP200
PP87, L2

: Zadne(a)
. SW1, SW22
: SG69

EO

© Y203

: 30kgG

: 203

: 75kg

: 203

150kg

10L

. 5F

© 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

: A145, A167, A802

190, 327, 344, 625

1L
EO
PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625

1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

. MP9

20.11.2024 (Data aktualizacji)
23.01.2025 (Data druku)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Kategoria transportu (RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki

(RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu —

D2

tadowania wytadowywania i obstugiwania (RID)

Przesytki ekspresowe (RID)

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID)

© W14

. CwW9, CW12

. CE2

;23

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny
Przepisy UE
Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)
Lista ograniczen (REACH, zatacznik XVII)
Kod referencyjny Dotyczy Wohisac tytut lub opis
3(a) Soudabond Blocks PRO. | Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
zagrozenia 2.1-2.4,2.6i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i
2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A-F
3(b) Soudabond Blocks Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
PRO. ; izocyjanian kategorii zagrozenia okreslonych w zataczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
polimetylenopolifenylu ; zagrozenia 3.1-3.6, klasa 3.7 — dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodnos$¢ lub na
produkty reakcji rozwdj, klasa 3.8 — dziatanie inne niz narkotyczne, klasy 3.9i 3.10
trichlorku fosforylu i 2-
metylooksiranu
40. eter dimetylowy ; propan ; | Substancje zaklasyfikowane jako gazy tatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze tatwopalne
izobutan kategorii 1, 2 lub 3, substancje state fatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny,
ktore w kontakcie z wodg wydzielajg gazy tatwopalne, kategorii 1, 2 lub 3, substancje
ciekte samozapalne kategorii 1 lub substancje state samozapalne kategorii 1, niezaleznie
od tego, czy sg one wymienione sg w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008.
56. izocyjanian Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI)
polimetylenopolifenylu
56(a) izocyjanian Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI) izomery: 4,4’-metylenodifenylo diizocyjanian
polimetylenopolifenylu
56(b) izocyjanian Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI) izomery: 2,4’-metylenodifenylo diizocyjanian
polimetylenopolifenylu
56(c) izocyjanian Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI) izomery: 2,2’ -metylenodifenylo diizocyjanian
polimetylenopolifenylu
74. izocyjanian Diizocyjaniany, O = C=N-R-N = C=0, w ktérych R jest alifatycznym lub aromatycznym
polimetylenopolifenylu podstawnikiem weglowodorowym o nieokreslonej dlugosci

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatagczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Zawiera substancje wymienione na liscie kandydackiej REACH < 0,1% lub SCL.

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu nhiebezpiecznych chemikaliow)

20.11.2024 (Data aktualizacji)
23.01.2025 (Data druku)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwale Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 2024/590 w sprawie substancji niszczacych warstwe
0ozowg)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktow podwéjnego zastosowania

Nie zawiera substancji podlegajagcych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwojnego zastosowania.

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwigzki Organiczne)
Zawartos¢ LZO : <21 % (208.53 g/l)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

Przepisy krajowe

Polska

Polskie regulacje krajowe . Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020, poz. 10)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr
227, poz. 1367 wraz z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.
2005 nr 11, poz. 86 wraz z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z
pdézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajgcych szczegélne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
Umowa ADR: Oswiadczenie rzgdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr
1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong
rozporzadzeniem (UE) 2020/878
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Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi

2.2 Zmodyfikowano

3 Sktad/informacja o skfadnikach Zmodyfikowano

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie migdzynarodowych przewozéw materiatdw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra

BCF Wspotczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer WE Numer Wspdlnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia sciekow

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancji

LZO Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS Numer CAS

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb
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23.01.2025 (Data druku)

PL-pl

1517




Soudabond Blocks PRO.
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skréty i akronimy:

vPVB

Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

ED

Zaburzacz hormonalny

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny)

Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Wdychac)

Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4

Acute Tox. 4
(Wdychac¢:pytow,mgty)

Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgty), kategoria 4

Aerosol 1 Aerozol, kategoria 1

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 3
Carc. 2 Rakotworczosé, kategoria 2

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Gas 1A Gazy tatwopalne, kategoria 1A

Press. Gas (Liq.)

Gazy pod ci$nieniem : Gaz skroplony

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008

(Wdychaé:pytéw,mgty)

[CLP]:
Aerosol 1 H222;H229 Na podstawie wynikéw badan
Acute Tox. 4 H332 Metoda obliczeniowa

20.11.2024 (Data aktualizacji)
23.01.2025 (Data druku)
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Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008
[CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

Resp. Sens. 1 H334 Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Carc. 2 H351 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi

zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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