
ECOPHON HYGIENE CLINIC  A™

Ecophon Hygiene Clinic™ A posiada widoczną konstrukcję nośną. 

Absorbery charakteryzują się niskim poziomem emisji, co zapewnia wysoką 

jakość powietrza w pomieszczeniach. Są odporne na rozwój pleśni i bakterii 
oraz czyszczenie za pomocą HPV (para nadtlenku wodoru).
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FORMATY

Format, mm 600x600 1200x600

T24 • •

Grubość (d) 15 15

Szkice montażowe. M338 M338

Przekrój systemu Hygiene
Clinic A

Płyta Hygiene Clinic A System Hygiene Clinic A

ZASTOSOWANIE

Służba zdrowia

AKUSTYKA

PochBanianie dźwi�ku
Pomiary przeprowadzane zgodnie z EN ISO 354. Klasyfikacja zgodnie z EN ISO 11654.

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
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— Hygiene Clinic A 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d
mm

c.w.k. mm
αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

αw Klasa pochłaniania dźwięku
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

15 50 0.05 0.35 0.75 1.00 1.00 0.95 0.65 C

15 200 0.45 0.85 0.95 0.85 1.00 1.00 0.95 A

d
mm

c.w.k. mm NRC SAA

15 50 0.80 0.79

15 200 0.90 0.91

WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

Certyfikat / Znak

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC Gold

Francuskie VOC A+

Ecophon Hygiene Clinic  A™
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CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Ten produkt posiada certyfikację Cradle to Cradle Certified® na poziomie Bronze(wersja 4.0). 

HIGIENICZNOŚĆ MATERIAAU
Ten produkt posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ na poziomie Silver (wersja 4.0). Certyfikat 
C2C Certified Material Health Certificate™ potwierdza higieniczność i bezpieczeństwo użytkowania danego 
produktu zgodnie z wymaganiami Material Health standaryzacji Cradle-to-Cradle Certified Product Standard. 

ŚLAD W�GLOWY
Cykl życia kalkulowany dla etapów od A1 do C4, zgodnie z ISO 14025 / EN 15804 

kg CO₂ equiv/m²

Hygiene Clinic A 2,55

MOŻLIWOŚCI PRZETWORZENIA

Minimalna zawartość materiałów z recyklingu 46%

Możliwości przetworzenia W pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

BEZPIECZECSTWO POŻAROWE
Płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182. 

Kraj Fire standard Klasa

Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ
Testowany dla Klasy C, wilgotność względna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014 

ODBICIE ŚWIATAA
Biały 500, najbliższy kolor NCS: S 0500-N, odbicie światła 84% 

UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI

Standard/Metoda badania Częstotliwość

Odkurzanie ręczne i maszynowe Codziennie

Przecieranie na mokro Codziennie

Odporność na czyszczenie parą nadtlenku wodoru •

UV-C, BIFMA HCF 8.1-2019 •

ODPORNOŚĆ NA PLEŚC I BAKTERIE
. 

Standard/Metoda badania Klasa

ISO 846 :2019 method A (for fungi) 0 (No growth under the microscope)

ISO 846 :2019 method C (for bacterium) 0 (No growth under the microscope)

ASTM D3273-16 (for fungi) 10 (0% growth on the surface)
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CZYSTOŚĆ POWIETRZA

Standard/Metoda badania Klasa

ISO 14644 Klasa czystości powietrza ISO 4

NF S 90-351 Klasa czystości mikrobiologicznej M1/strefa 4

NF S 90-351 Szybkość usuwania cząstek CP(0,5) 5

DOST�P
Płyty są łatwo demontowalne. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym. 

MONTAŻ
Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na 
temat minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej umieszczone są pod szkicem montażowym w specyfikacji 
ilościowej. 

INFORMACJE O PAKOWANIU
Informacje mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 

Krawędź szt. / karton m² / karton

600x600x15 A 40 14.40

1200x600x15 A 20 14.40

625x625x15 A 40 15.63

1250x625x15 A 20 15.63

CI�ŻAR SYSTEMU
 Informacje o wadze mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 

kg/m²

Hygiene Clinic A 1,3

Hygiene Clinic A + Connect grid system 2,3

OBCHODZENIE SI� Z PAYTAMI I WYTRZYMAAOŚĆ MECHANICZNA
Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości 
funkcjonalnych i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl. 

CE
Sufity Ecophon udostępnione są ze znakiem CE, zgodnie z Europejską normą zharmonizowaną EN13964:2014. Na 
wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia się Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), co pozwala 
użytkownikowi łatwo porównać właściwości produktów dostępnych na rynku Europejskim. 

KOLORY I DESIGN

Akutex T white

White 500
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M338

Sufit podwieszany

©Saint-Gobain Ecophon AB

Szkic montażowy (M338): Ecophon Hygiene Clinic™ A

Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)

Format, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Clinic A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Profil główny, co 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Profil poprzeczny, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych) 0,7/m² 0,7/m²

7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana co 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm wg
obmiarów

wg
obmiarów

9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm wg
obmiarów

wg
obmiarów

Δ Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 100 mm przy użyciu wieszaków regulowanych, 50 mm przy użyciu
zamocowań bezpośrednich

δ Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 120 mm

Patrz Specyfikacja ilościowa Podwieszenie przy użyciu Connect
Wieszaka regulowanego i Connect
Uchwytu

Podwieszenie przy użyciu Connect
Mocowania bezpośredniego

Format, mm Maks. obciążenie
użytkowe (N)

Min. nośność (N)

600x600x15 50 160

1200x600x15 50 160

Obciążenie użytkowe/ nośność
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