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14-028 TECMAXX - Smar syntetyczny 

 

Zastosowanie 

Multifunkcyjny, w pełni syntetyczny, kompleksowy smar litowy przeznaczony do stosowania w najbardziej 

wymagających gałęziach przemysłu - morskim, motoryzacyjnym i energetycznym. Produkt jest dedykowany 

do smarowania elementów narażonych na ekstremalne warunki pracy - wysokie obciążenia, dostęp wody 

morskiej i wysokie temperatury. Smar charakteryzuje się ponadprzeciętną ochroną łożysk przy średnich 

prędkościach oraz przy bardzo dużych obciążeniach. Posiada doskonałe właściwości przeciwzatarciowe, 

antykorozyjne i antyoksydacyjne. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą pompowalnością w skrajnie niskich 

temperaturach. Połączenie syntetycznego oleju bazowego i najwyższej jakości zagęszczacza gwarantuje 

zapewnienie wyższych parametrów użytkowych w odniesieniu do analogicznych smarów wytwarzanych w 

oparciu o bazę mineralną. 

Specyfikacja DIN 51502: KPHC2P-50; ISO: L-XCEHB2 

Dane techniczne 

Wymagania Jednostka Wynik Metoda 

Wygląd - jednorodny wzrokowo 

Kolor - czerwony wzrokowo 

Klasa NLGI - 2 DIN 51825 

Penetracja po ugniataniu 1/10 mm 282 PN-ISO 2137:2011 

Typ zagęszczacza - kompleks litowy - 

Temperatura kroplenia °C >290 PN-ISO 2176:2011 

Temperatura pracy °C -50 ÷ 160 - 

Działanie korodujące na płytce 

z miedzi, 24 h, 100°C 
stopień korozji 1 PN-EN ISO 2160:2004 

Lepkość oleju bazowego mm²/s 220 PN-EN ISO 3104:2004 

Obciążenie zespawania daN 308,91 PN-C-04147:1976 

Średnia średnica skaz mm 0,50 PN-C-04147:1976 
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Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli 

używany jest zgodnie z zastosowaniem zalecanym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest 

dostępna na żądanie u swojego dystrybutora. W przypadku utylizacji zużytych środków smarowych należy 

postępować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.  

Magazynowanie i transport 

Produkt należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody 

i zanieczyszczeń mechanicznych. Produkt może być przewożony środkami transportu samochodowego w 

beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych – nie stwarza zagrożeń. 

Opakowania: tubka 50g 
 

Chronić przed dziećmi. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: sole 

cynku, kwasy naftenowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 


