Pit Stop 750 ml - Preparat do szb

108 x 87 mm

Pit.Stop

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SZYB

Dzigki nowoczesnej formule z dodatkiem alkoholu, gwarantuje krystaliczny potysk
i doskonale odttuszcza czyszczone powierzchnie. Nie pozostawia smug. Sprawdza si¢
réwniez w czyszczeniu pior wycieraczek. Nie zawiera barwnikéw.

Zastosowanie: usuwanie brudu, tluszczu i innych zabrudzen organicznych z powierzchni szklanych,
takich, jak: szyby, lusterka, reflektory samochodowe. Sktadniki: zgodnie z rozporzadzeniem o
detergentach 648/2004/WE: Zawiera: niejonowe $rodki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycje
zapachowe, s$rodki konserwujace (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol). Uwaga: W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac
pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzieémi. Zawiera: mieszaning poreakcyjna 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Moze powodowaé wystapienie reakcii alergicznej. Cztowiek i ekologia: Produkt nalezy zuzy¢ w catosci.
Zuzyte opakowanie podlega segregowanej zbiérce odpadéw. Kod odpadu 15 01 02.

Wyprodukowano w Polsce dla Bottari Polska Sp. z 0.0., 9 Radziejowice Parcel, ul. Diuga 7
tel.: 46 858 28 70; e-mail: biuro@bottari.pl; www.bottari.pl

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
SZYB

usuwa zanieczyszczenia, odttuszcza i nie pozostawia smug
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Prosimy o staranne i doktadne sprawdzenie poprawnosci umieszczonych na projekcie tekstow, kodéw kreskowych
oraz pozostatych elementdw grafiki. Po akceptacji otrzymanej od Paristwa wyzej wymienione elementy projektu nie
podlegaja reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidtowosci po wydruku koricowym. Kolorystyka ogladana na

monitorze lub na wydruku wykonanym z pliku akceptacyjnego moze odbiega¢ od koricowej. Podstawa akceptacji
koloréw jest wydruk PROOF i wzornik PANTONE SOLID COATED.

Pisac ile sztuk na roli
Kolorystyka
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